QUERSCHNEIDKOPF-FRASEN

MB-R500

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

THE CRUSHING EVOLUTION

=fJ  Empfohlener Bagger t 35-11
« Empfohlener Minilader* t 35-6
Gewicht t 03
Gegendruck bar 300 -350
Riickstaudruck har <4
Olfluss* Ifmin 60-120
Schnittbreite mm 450
HF i — Schneidkraft N 19600
e Geschwindigkeit/min. (min - max) pm 80-120
SIS 7 Drehmoment Nm 5000
é & Trommeldurchmesser mm 500
‘% g ‘ Abmessung A mm 500
i & @ e Abmessung B mm 500
43 fg ' “§ A?messung( _ , mm 820
° ¢ * Siehe gesetzliche Vorschriften fir das Laden und Kippen UNI1S0 14397 - :2008.
A **Der Mindestwert des hydraulischen Druchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.
I ZUBEHOR
'm}ﬂ 9 }T Bespriheinheit Trommel-Kit wechselbar (low-set / full-set)
Meissel-Kit fiir Asphalt oder Felsgestein Trommelabdeckungs-Kit
C Kit-Seitliche Frasenabdeckung Rotations-Kit
Power Boost-Kit 24-monatige Garantie
N ANWENDUNGSBEREICHE
b A S O A
Abrisse Strassenarbeiten Steinbriiche Minen Tunnel
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Umgebungen Erdarbeiten

Profilierungen

|

Arbeiten im Wasser

Die Dat be und dargestellten Bilder sind nicht verbindlich, da sich der Hersteller das Recht vorbehalt, jederzeit und ohne vorh
m ie Datenangabe und dargestellten Bilder sind nicht verbindlich, dasich der Hersteller das Recht vorbehalt, jederzeit und ohne vorherige MBCRUSHER.COM

Ankiindigung Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
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